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Poz. 222 — 226 


TREŚĆ: * 


Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli: 


„Poz. 222 —/ Nr 327 w sprawie zasad obrotu opakowaniami 
otrzymywanymi przy dostawach towaru. 
Poz. 223 — Nr 329 w sprawie paszportyzacji niektórych 
przeds'ęb'orstw resortu Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedli., 
Poz. 224 — Nr 330 o uchyleniu zarządzen'a Nr 131 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 27 czerwca 


1952 r. w sprawie planowania, realizacji i kon- 
troli zadań oszczędnościowych. 

Poz. 225 — Nr 333 w spraw.e zasąd sprawdzania projektów 
technicznych. 


Poz. 226 — Nr 335 w sprawie przestrzegania terminów. 
č dzierżawy maszyn i sprzętu. 


Komunikaty, z 


? 222. 
ZARZĄDZENIE Nr 327 


MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 17 grudnia 1953 r, 


= 


w sprawie zasad obrotu opakowaniami otrzymywanymi przy 
dostawach towaru. A 


(L. dz. CZZ-23/35620/53) 


W celu właściwego wykonania przez jednostki podległe 
zarządzeń Ministrów wydanych na podstawie uchwały Nr 16 
Prezydium Rządu z dnia 10.1.1952 r. (Monitor Polski Nr A-9, 
poz. 82), a mianowicie zarządzeń Ministrów: 

Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 18 grudnia. 1952 r. 
(Mon tor Polski Nr A-16. poz. 230); Przemysłu Chemiczne- 
go z dnia 30 maja 1953 r. (Monitor Polski Nr A-77, 
poz. 922), Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 13 sierpnia 
1953 r. (Montor Polski Nr A-78, poz. 938); Przemysłu 
Drzęwnego i Papierniczego z dnia 5 sierpnia 1953 r. (Moni- 
tor Polski Nr A-79, poz. 948); Hutn'ctwa z dnia 31 maja 
1953 r. (Monitor Polski Nr A-80, poz. 953); Leśnictwa z dnia 
2 maja 1953 r. (Monitor Polski Nr A-80, poz. 954); Górnic- 
twa z dnia 2 czerwca 1953 r. (Mon'tor Polski Nr A-81, 
poz. 965); Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 ma- 
ja 1953 r. (Monitor Polski Nr A-84, poz. 1003); Przemysłu 
"Maszynowego z dnia 11 września 1953 r. (Monitor Polski 
Nr A-94, poz. 1312) zarządza się, co następuje. 


I. Przepisy wstępne. 


§ 1. Za dostawcę uważa się zakłed, który dokonał wysyłki 
towaru w opakowaniu, a za odbiorcę zakład dla którego wy- 
stawiony fakturę za dokonaną dostawę towaru. 
$2. 1. Opakowania wypożyczane stanowią własność dostaw- 

cy i na odbiorcy ciąży obowiązek nieodpłatnego 
zwracania tych opakowań dostawcy, w terminie 
określonym w fakturze. 

2. Opakowania sprzedawane odbiorca nabywa odpłatnie 
przy dokonanej przez dostawcę dostawie materiałów 
i po opróżnieniu ich obowiązany jest odsprzedać je 
dostawcy po cenach wyszczególnionych w fakturze 
(cenniku opakowań) dotyczącej dostarczanego towa- 
ru albo bazie remontowej po cenach określonych 
w cenniku. 


M. Przepisy wspólne dla opakowań wypożyczanych i sprze- 
dawanych. 


$ 3. 1. Jednostki organizacyjne, korzystające z opakowań 
wypożyczanych i sprzedawanych zobowiązuje się do: 

1) starannego zabezpieczenia opakowań przed kra- 
dzieżą, uszkodzeniami, ogn'em, szkodliwymi wa- 
runkami atmosferycznymi itp., 

2) wyznaczenia odpowiednich m'ejse lub pomieszczeń 
na przechowywanie opróżnionych opakowan, 

„8) przestrzegania zakazu używania opakowań do 
przechowywania lub przewożenia innego towaru, 
niż ten, dla którego jest przeznaczone opako- 
wanie, 


*) ostatni numer z 1953 r. 


4) prowadzenie ilościowej ewidencji opakowań na 
zasadach ustalonych w branżowych planach kont 
zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik 
Nr 3 do zarządzenia, 

prowadzenie ewidencji term nów zwrotu opako- 
wań zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik 
Nr 4 do zarządzenia, _ A 

6) zbadania opakowań i zgloszenia reklamacji zgod- 
nie z obowiązującymi przepisami regulującymi 
tryb odbioru dostarczonego towaru, które stosu- 
je się odpow ednio do odbioru opakowań, 
niezwłocznego zbadania opakowań i stwierdzenia 
ewentualnych braków w formie protokółu, sporzą- 
rządzonego przy udziale przedstawie ela dostaw- 
cy — jeżeli towar w opakowaniu został odebrany 
ze składu lub zakładu dostawcy lub dostarczony 
przez niego własnymi środkami transportu, 
zbadania opakowań w ciągu 7 dni od daty otrzy- 
mania towaru i w razie stwierdzenia braków lub 
wad sporządzenia protokółu przy udziale czynn:ka 
społecznego, 

9) pow.adom enia dostawcy o miejscu i czasie zamie- 
rzonego sporządzenia protokółu, a w przypadku 
n'e stawienia się przedstawiciela dostawcy, spo- 
rządzenia protokółu i przesłania dostawcy w ter- 
minie 7 dni, 

sporządzenia protokółów w przypadku gdy brakt 
lub wady nawet przy należytej staranności nie 
mogły być ujawnione przy odbiorze (wydaniu) 
opakowań (wady ukryte) i powiadomienie do- 
Stawcy o brakach i wadach w c ągu'7 dni od dnia 
ich wykrycia, nie później jednak niż po upływie 
terminu określonego dla zwrotu opakowania, 

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 pkt. 6 stosuje się 
jedynie do przypadków w nim określonych, w innych 
przypzdkach mają odpow'ednio zastosowanie posta- 
nowienia pkt. pkt. 8 — 10. 

$ 4. Przy dokonywaniu zwrotu opakowań dostawcy należy 
stosować następujące zasady: 


5) 


7) 


8) 


10) 


„ 1) koszt transportu przy zwrocie opakowań do zakładu 
dostawcy ponosi odbiorca, w przypadku kiedy opako- 
wania wysłane są publicznymi środkami transportu, od- 
biorca ponosi koszty transportu tylko do stacji lub portu 
miejsca przeznaczenia, 

opakowania należy przesyłać najtańszym Środkiem 
transportowym, a przy transporcie kolejowym na liście 
przewozowym należy zaznaczyć, że przedmiotem prze- 
syłki są opakowania używane (taryfa towarowa PKP 
poz. 1867), 

odbiorca obowiązany jest do zabezpieczenia opakowań 
przy transporcie zgodne z wymaganiami przewoźnika, 
odbiorca obowiązany jest najpóźniej następnego dnia 
po nadaniu opakowań do przewozu wysłać dostawcy za- 
wiadomienie, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do 
zarządzenia podając date nadania, środek przewozu,wa= 
gę, ilość i rodzaj opakowania, 

w przypadkach 'kiedy opakowan'e składa się z kilku 
elementów należy przekazać równocześnie wszystkie 
jego elementy. 


2) 


3) 
4) 


5) 


III. Przepisy Szczególne dla opakowań wypożyczanych. 
$ 5. Odbiorcy, którzy korzystają z opakowań wypożycza- 


| mych, wymienionych w załączniku Nr 1 zobowiązani są: 
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1) zwracać opakowanie dostawcy nieodpłatnie, w stanie 
nieuszkodzonym i terminie określonym w fakturze; 
a uwidocznionym w załączniku Nr 1 do zarządzenia, 

2) powiadomić dostawcę w terminie 
zwrotu opakowania o zaginięciu lub zniszczeniu opako- | 
wania. 

36. W przypadku niemożności zwrotu opakowania w ter- 
mnie określonym w fakturze wystawionej przez dostawcę, 
odbiorca obowiązany jest powiadomić o tym dostawcę i po- | 
dać termin zwrotw opakowania. 

Tryb określenia terminu zwrotu opakowania oraz dokona- | 
nia zawiadomienia dostawcy, ustala instrukcja stanowiąca | 
załącznik Nr 5 do zarządzenia. 

7. W przypadku niezwrócenia opakowań w terminie 
($ 6) odbiorca obowiązany jest: 


1) zapłacić dostawcy, tytułem kary umownej trzykrotną , 
wartość cennikową opakowania, 


2) zwrócić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez | 
- dostawcę. 


przewidzianym dla | | 


3) w razie niezwrócenia opakowania w terminie dodatko- 
wy, ponownie uiścić dostawcy trzykrotną wartość cen- 
nikową opakowania, 

4) zwrócić opakowanie pomimo uiszczenia kar umownych. 


IV. Przepisy szczególne dla opakowań sprzedawanych. 


$ 8. Zobowiązuje się wszystkie jednostki korzystające 
z opakowań sprzedawanych, wymienionych w załączniku 
Nr 2 do zarządzenia, do: 

1) odsprzedania dostawcy opakowań zdatnych do dalszego 
użytku niezwłocznie po rozpakowaniu towaru, 

2) odsprzedanie bazom remontowym opakowan nadających 
się do remontu, jeżeli dostawca nie zastrzegł sobie pra- 
wa skupu, 

3) zakwalifikowania jako odpadki opakowań nie nadają- 
cych się do dalszego użytku, ani też remontu i postąpie- 
nia z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

89. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1954 r. 


Minister R. Piotrowski 


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 327 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli. 


e 


OPAKOWANIA WYPOŻYCZANE 


Tabela terminów zwrotu opakowań dostawcom, wymienionym 


w zarządzeniach Ministrów: 


L. p. Zarządzenie Ministra Nazwa opakowania-przeznaczenie emin Z 
1 Przemysłu Rolnego i Spożywczego Beczki żelazne — do artykułów przemysłu tłuszczowego 
i olejarskiego 60 
Worki jutowe do krochmalu pszennego, glutenu i mączki 
ziemniaczanej 70 
Work; pakulane na klej, stearynę 45 
2 | Przemysłu Chemicznego Beczki stalowe ciśnieniowe ) 45 
Beczki stalowe po środkach do tępienia szkodników 180 
Beczki stalowe po azotoxie M 25% 70 
pe - Beczki stalowe czarne i ocynkowane do ciał płynnych, ma- 
zistych į sypkich 45 
r Beczki cynowe j sklejkowe 45 
i Bębny stalowe typu „Solkwas* 45 
Bańki różne (od 10 litrów) 120 
Hoboki 120 
* Transporterki 120 
Beczki drewniane — do ciał płynnych 60 
Beczki dębowe 60 
Worki tkane 60 
3 Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Beczki żelazne 70 
Beczki żelazne ocynkowane 70 
$ Bębny blaszane 60 
z Hoboki 70 
Bańki blaszane 60 
Skrzynie drewniane grubościenne 70 
Beczki drewniane do ciał stałych 70 
Beczki drewniane do ciał płynnych :70 
Worki tkane 60 
4 | Przemysłu Drzewnego i Papierniczego Beczki żelazne na klej bakelitowy L60 
6 | Hutnictwa Szpule żeliwne do nawijania drutu 90 
Bębny po linach i kablach 150 
Worki tkane — do proszków err 30 
6 Leśnictwa Beczki żelazne — do terpentyny 45 
7 | Górnictwa Beczki żelazne poj. 50, 100, 200 Itr.i powyż. 500 litr. 30 
Beczki żelazne garażówki o poj. 25 — 50 dtr. 30 
Beczki drewniane z drzewa twardego o poj. 60, 100, 200 ltr 30 
Butle stalowe na gaz płynny 30 
Worki tkane na parafinę 30 
B | Przemysłu Materiałów Budowlanych Beczki żelazne — do opakowania materiałów budowlanych 
pochodzenia mineralnego 45 
A Worki tkane — do korków 60 
9 | Przemysłu Maszynowego Bębny do kabli tu0 
Skrzynie specjalne do aparatów lamelkowych, radiatorów, od- 
błysków i części maszyn 760 
w Skrzynie specjalne — do baterij trakcyjnych į płyt akumu. 
latorowych 60 
. Skrzynie specjalne — do baterii trakcyjnych i płyt akumu- 
latorowych 60 
Skrzynie specjalne do obrabiarek | 60 
Skrzynie specjalne do narzędzi a 
Skrzynie specjalne do wyrobów elektrotechnicznych, precyzyj- 60 
nych i pomiarowych "60 
Skrzynie grubościenne (o ściankach grubości powyżej 26 mm 166 
Beczk; żelazne : 60 
Butle stalowe do tlenu ' 60 
Worki jutowe 


w. 


pu "a 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 327 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli. 


a "77 OPAKOWANIA SPRZEDAWANE 


Tabela opakowań skupowanych przez dostawców, wymienionych w zarządzeniack Ministrów. 


EZ a aa aal 


k * 
Nazwa opakowania-przeznaczenie 


Butelki monopolowe po occie i spirytusie denaturowym. 
Bębny stalowe do barwników 


Bębny stalowe po karbidzie . 
Bębny stalowe inne do ciał sypkich 

Bańki į inne o pojemności do 10 litr. 

Beczkj drewniane do ciał sypkich : 
Beczki drewniane do wapna chlorowanego 

Beczki skiejkowe do wapna chlorowanego 

Skrzynie drewniane do materiałów wybuchowych górniczych 
Skrzynie drewniane wybite blachą 

Skrzynie drewniane grubościenne powyżej 13 m/m. 

Balony szklane wraz z korkami 

Kosze wiklinowe z kapturami do balonów szklanych 
Oplatanki 10 ltr. do wyrobów malarskich 


Skrzynie drewniane cienkościenne 
Balony szklane (oplatane) 
Worki papierowe 50 kg. 3-krotnie klejone, zszywane 


Ramki drewniane i pokrywy 


Skrzynie drewniane grubościenne 
Skrzynie drewniane cienkościenne 
Beczki drewniane do ciał stałych 


f 


Worki papierowe natronowe 


Beczki drewniane z drzewa miękiego o poj. 120 i 200 ltr. po produktaeħh 
naftowych i smarach stałych. balony 


(butle) szklane w koszach wikli- 


nowych z kołpakami o poj. 25, 50 ; 60 ltr. 


L.p Zarządzenie Ministra 

1 Przemysłu Rolnego i Spożywczego 

2 Przemysłu Chemicznego 
Kartony tekturowe 
Puszki blaszane 

3 Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Wiadra emaliowana 

4 Przemysłu Drzewnego | Papierniczego Skrzynie drewniane 
Worki papierowe 

5 Hutnictwa Bębny blaszane 
Puszki karbidowe 
Beczki z dykty 
Kosze wiklinowe 
Pudełka tekturowe 

5 Górnictwa 

7 Przemysłu Materiałów Budowlanych Bębny blaszane 
Rebny blaszane 

8 Przemysłu Maszynowego 


Skrzynie różne nie wymienione w tabeli opakowań wypożyczanych 


Klatki drewniane z wyjątkiem klatek do silników 
Szpule do drutów nawojowych 


Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 327 Ministra 
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WYTYCZNE 


w zakresie wprowadzenia księgowej ewidencji opakowań wy- 


pożyczanych i sprzedawanych. 
A. Opakowania wypożyczane. 


Ewidencje ruchu opakowań wypożyczanych od dostaw. 
ców prowadżi się wyłącznie pozaksięgowo. | 
Ewidencja ta powinna każdorazowo umożliwić stwier- 
dzenie ile opakowań i na jaką kwotę wg wartości in- 
wentarzowej wypożyczano od poszczególnych dostaw- 
ców, jakie są terminy zwrotu tych opakowań oraz ewen- 
tualne miejsca do których opakowania powinny być 
odesłane, ponadto — w przypadku dalszego wypożycze- 
nia onakowań przez odbiorców także ile opakowań i na 
jaką kwotę wypożyczono poszczególnym dalszym odbior- 
com oraz jakie są miejsca i terminy zwrotu tych opako- 
wań. 

Ogólna wartość opakowań wypożyczanych od dostaw- 
ców na dzień bilansowy — powinna być wykazana w da- 
nvch uzupełniających do bilansu. 

Wszelkie koszty zwiazane z remontem. transportem 
i ekspertyza w zakresie opakowań wypożyczanych ob- 
ciażaja odbiorcę i należy je księgować na koncie 
„Eksploatacja opakowań”, a w przypadku gdy odnośny 
plan kont nie przewiduje takiego konta — na koncie 
rejestrującym koszty zakupu materiałów lub towarów, 


. Płacone dostawcom kary umowne z tytułu niezachowa- 


nia przepisów o obrocie opakowaniami wypożyczanymi, 


księgować należy na odpowiednim koncie rejestrującym 
pozostałe kary umowne. 


B. Opakowania sprzedawane. 


. Ewidencję opakowań sprzedawanych — zakupionych od 


dostawców towarów i podlegających odsprzedaży pro- 
wadzi się na koncie „Opakowanie”. 

Wszelkie koszty związane z zakupem opakowań sprze- 
dawanych księguje się na koncie „Eksploatacja opako- 
wań, a w przypadku gdy plan kont nie przewiduje ta- 
kiego konta — na koncie rejestrującym koszty zakupu 
materiałów lub towarów. 

Sprzedaż opakowań sprzedawanych ksieguje się na kon- 
cie „Sprzedaż materiałów”, a jeżeli odnośny plan kont 
nie przewiduje w.w. konta bezpośrednio z kredytu kon- 
ta „Opakowania” w ciężar właściwego konta odbiorców. 
Powstające w tym ostatnim przypadku ewentualne róż- 
nice cen na zakupywanych i sprzedawanych -opakowa- 
niach przenosi się na konto „Eksploatacja opakowań”, 
Wszelkie koszty związane z remontem, transportem 
i ekspertvzą w zakresie opakowań sprzedawanych obcią- 
żajace odbiorcę księguje się na koncie „Ekspłoatacja 
opakowań”, a jeżeli odnośny plan kont nie przewiduje 
takiego konta — na koncie „Koszty sprzedaży”. 


. Wartość opakowań sprzedawanych nie nadających się 


do dalszero użytku, ani też do remontu. wyksięruja 
się (no uwzględnien'u ewentualnych odpadków) na kon= 
to „Eksploatacja opakowań”, a jeżeli odnośny plan kont 
nie przewiduje takiego konta — na konto „koszty sprze- 
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C. Uwagi końcowe. 


W przypadku gdyby z uwagi na specyfikę branżową wska- 
zane było przyjęcie innych zasad księgowej ewidencji opako- 
wań, aniżeli ustalonej w wytycznych, zjednoczenia mogą wy- 
śtąpć z odpowiednio uzasadnionymi wnioskami do Departa- 
mentu Księgowości Ministerstwa sudownictwa M/ast i Osiedli, 
za pośrednictwem nadzorująśych centralnych zarządów. 


Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 327 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli. 


INSTRUKCJA 


, 
w sprawie prowadzenia ewidencji terminów zwrotu opakowań 


wypożyczanych. 


Podstawą do dokonywania zapisów ewidencyjnych jest pro- 
tokół przyjęcia opakowań na magazyn. Ewidencja powinna 
być prowadzona na kartach wg wzoru załączonego do in- 
strukcji. 

Do przechowywania kart ewidencyjnych terminów zwrotu 
s'uży kartotea, podz'elona tyloma przekładkami, ile jest 
liter w alfabecie. Kolejna przekładka oznaczona jest kolejną 
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| literą alfabetu. Egzemplarz karty ewidencyjnej terminów 
į | zwrotu układa się do przegródki kartoteki, oznaczonej taką 


samą literą, jaką jest pierwsza litera w nazwie dostawcy. 

Adres dostawcy wpisuje sẹ w prawym górnym rogu karty 
ewidencyjnej. Pod ten adres należy cdesłać opakowania, o ile 
dostawca nie podał innego adresu, a adres tej jednostki moż- 
na uwidocznić w rubryce 20 (uwagi). 


Po otrzymaniu dowodu, za jakim dostawca wypożyczył opa- 

kowanie w rubryce 1 i 2 ewidencji terminów zwrotu rejestru- 
je się jego numer i datę. 
„ W rubryce 3 i 4 wpisuje się nazwę opakowania i jego 
ilość w sztukach. Dane te (rubr. 3 i 4) ewidencjonuje się 
jednak nie wcześniej jak po sporządzeniu protokółu przyię- 
c'a. W rubryce 5 wp'suje się datę wysłania opakowań przez 
dostawcę tj. datę stempla przewoźnika, o ile opakowanie Z0- 
stało wysłane publicznym środk'em transportu lub datę po- 
kw towania odb'oru, o ile opakowanie zostało odebrane ze 
składu lub zakładu dostawcy. 

W rubryce 10 — 12 wpisuje się datę wysyłki opakowania 
lub dostarczenia do zakładu dostawcy. 

Na zwrócone opakowania wypożyczone odbiorca przesyła 
kwit przesyłkowy, stanowiący wykaz zwróconych opakowań 


wg niżej podanego wzoru. 


Wzór 
Nazwa i adres odbiorcy 5 stat 5 3 A 
(pieczęć) (Nazwa i adres dostawcy) 
KWIT PRZESYŁKOWY Nr .... J 

Wuszczenólnienie Data Ilość Sidet Nr list 

L. p Nazwa opakowania dowodu dostawcy | da - RCA eye retoron Uwagi 
Data Nr opakowanła opakowa 

TI 2 3 4 TOR 6 7 65] 2 


í I 

Kwit przesyłkowy należy sporządz'ć w 4-ch egzemplarzach. 
Jeden egz. pozostaje w magazynie wysyłajacym jako dowód 
wysłania opakowania. Drugi egz. kwitu przesyłkowego za- 
chowuje komórka opakowań. Pozostałe dwa egzemplarze zo- 
stają przekazane dostawcy. 

Rówroległe z przesłaniem dostawcy kwitu przesyłkowego 
ew dencjonuje sę w rubryce 10, datę wysłania (wydania-do- 


starczenia) opakowań, numer tego dowodu oraz ilość opako- | 


wań w sztukach. 


TER NAGA 


Rubryki: 9, 13 — 16 służą do odnotowania daty i numeru 

dowodu obciążenia wystawionego przez dostwcę z tytułu kar 
| umownych za przekroczen'e terminu zwxptu. 
| Do rubryki 17 wpisuje się datę zawiadomienia dostawcy 
jo zniszczeniu lub zaginięcu opakowań. : rei 
| .Jlość opakowań. wymienionych w zawiadomieniu wp'suje 
i się w rubryce 13 lub 19 w zależności od tego czy zniszczenie 
lub zag nęce powstało z winy odbiorcy czy w wyniku dzia- 
l łania siły wyższej. 


Załącznik do instrukcji w sprawie prowadzenia 
ew'dercji terminów zwrotu opakowań wypoży- 


) czonych. 
Karta ewidencyjna Nr ...... Dostawca R 3 ; 
Terminy zwrotu opakowań wypożyczanych. 
Rok. 195 ... 
DGE E E E E E E E, y 
Zwrat opako- ` Pie = Niezwrócono opa- 
Wuszcze- Opakowanie Termin zwrotu wania (dostar- | yyszczególnienie dowo | komań ze względu 
ólnienie > du obciążenia 3-krotną at 
8 Z e H EE] ——| czenie, wy- A ` na zaginięcie lub 
dowodu | i , stania) wartością cennikową na eE e 
| £- dodatkowo * 5 opakowania z tutułu kar ——— 
| D | określony j umownych za przekro- 5 | Ilość 
Lp s hej s | przez: = czenie terminu zwrotu 8 | v 2 Uwagi 
etaan = 3 =" oS jasle 
Nazwa =: zz odbiorcę o E określonego|  dodatko- EG ENS SEL 
RS IE | SER: Z w fakturze wego CENE 5g 355 
E |F iS 5 = wę TOPR IRE = 
e| £ gla jgan E] $ | s |E%|$| s luae ee | sś BEGIESG 
© 5 | 8 35| alo a| o ©) sg |3m! 0 © 50 r 50 oa EE E 
A|Z |= leanna A ja |Zóśj=| A |ZE|JAQ [7E|AS NSENSE 
„4 PIR 3 4,5] a EA kad o laó.| nefre fora] Jed 15-516 oz | 18 |- 19 |: 20 
| | | | 
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UZIENNIK URZĘDOWY 


Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 327 Ministra 


Budownictwa Miast i Osiedli. 


INSTRUKCJA 


rybu przedłużenia terminv zwrotu opakowah 


wypożyczanych. 


w Sprawie 


W przypadku niemożności zwrotu opakowań w terminie 
określonym w fakturze, odbiorca powinien przesłać dy- 
rektorowj przedsięb. orstwa łącznie z uzasadnieniem pro- 
jekt „Zawiadomienia” dostawcy o niemożności zwrotu 
opakowań w tym terminie i podać termin w jakim opa- 
Kkowanie zostanie zwrócone (wg niżej podanego wzoru). 
Projekt „Zawiadomienia” odbiorca pow:nien przesłać do 
przedsiębiorstwa najpóźniej na 10 dni przed upływem 
terminu określonego w fakturze (uwidocznionego w zał.1 
do zarządzenia). . 

3. Przedsiębiorstwo przesyła odbiorcy w terminie określo- 
nym w fakturze kopie zatwierdzonego zawiadomienia 
lub decyzję o odmowie zatwierdzenia. pz i 

&. Przedsięb'orstwo powinną rozpatrzyć projekt „Zawia- 
domienia” przed upływen. terminu zwrotu opakowań 

„ i przesłać przed upływem tego termina zatwierdzone 
„Zalwiadomenie” do dostawcy. 

5. W przypadku kiedy przedsiębiorstwo nie przesłaio do- 

stawcy zawiadomienia w termin'e przewidzianym dla 

zwrotu opakowań, odbiorca obowiązany jest uiścić kary 
umowne przewidziane za przekroczenie terminu zwro- 
tu opakowań. y à > 

Decyzja przedsieb'orstwa powinna być podpisana przez 

dyrektora przedsiębiorstwa. s 

Podstawę do akceptacji projektu „Zawiadomienia” 

praez przedsiębiorstwo stanowi m.in. 7 

zmiana harmonogramu robót, opóźniająca zużycie na 

budowe (zakładz'e) pobranego materiału w opakowa- 
niu wypożyczanym itp. 

s. Przedsięb'orstwo może 
przez odbiorcę. 


w 


de 


~t 


skrócić termin projektowany 


3. Przedsiębiorstwo ne może zatwierdzić terminu dłuższe- 
go, niż taki jaki określony jest w fakturze. 4 
10. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo uważa termin 


proponowany przez odb'orcę za zbyt długi, może polecić 
upłynnienie materiału będącego w opakowaniu, w ter- 
minie przewidzianym dla zwro'u opakowania. 

(Wzor zawiadomienia, 


Pieczęć Zarząau Bua. (zakładu 
L. dz. 


,wypełnia odbiorca towaru) 
„dnia 195..r. 


ZAWIADOMIENIE 
a niemożności terminowego zwrotu opakowań. 
Zawiadamia się, że opakowania wypożyczone 


(nazwa opakowania) 


(ilość 


Wymienione w fakturze Nr ... wystawione w dn. 
na A seee 
(wymienić ilość 
| rodzaj towaru) > 

nie mogą być zwrócone w terminie określonym w fakturze. 


Uzasadnienie 


bs dz. 


Opakowanie zostanie zwrócone w terminie do dnia .¿ 
o ile przedsiębiorstwo nie wyznaczyło innego terminu. 
podpis kierownika 


(Wzór zawiadomienia akceptowanego przez przedsiębiorstwo) 


Pieczęć przedsiębiorstwa - 


dnia 195... 
ZAWIADOMIENIE 
o niemożności terminowego zwrotu opakowań. 
Zawiadamia się, że opakowania wypożyczone 


* (ilość) 


o których wyżcj mowa, zwrócone zostaną do dnia 


Podpis 
dyrektora przedsiębiorstwa 


223. 
ZARZĄDZENIE Nr 329 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dn:a 22 grudnia 1953 r 


w sprawie paszyortyzacji n'ektórych przedsiebiorstw resortt 
Ministra Budownictwa Miast it Osiedli. 


(D.VIII/2/4546;53) 


W zwązku z zarządzeniem Przewodniczącego Państwowe 
Komisji 
w Sprawie paszportyzacji przedsiębiorstw przemysłu pań- 
stwowego (Biul, PKPG Nr 10, poz. 110) zarządza się, co na- 
stępuje: 

$ 1. Przedsięb'orstwa nadzorowane przez Centrainy Za- 
rzad Sprzetu i Mechanizacji Budownictwa Miejskiego oraz 
Centralny Zarząd Zakładów Prefabrykacji onracuja w ter- 


minie .do dnia 1.V.1954 r. paszporty techniezno-produkcyjne' 


przedsiębiorstw, zwane dalej w skróceniu paszportami. 
82. 1. Departamenty Głównego Mechunika i Energetyka 
oraz Departament Produkcji Pomocniczej opracują 


wzory paszpartów z uwzględnieniem specyfiki bran- ` 


żowej poszczególnej gałęzi produkcji. 


2. Wzór paszportu należy uzgodnić z Państwową Ko- 


misją Planowania Gospodarczego. 
_. $ 8. Paszport powinien być wykonany według instrukcji 
i na drukach zatwierdzonego wzoru. 
$ 4. Paszport przedsiębiorstwa jest dokumentem, któregc 
treść stanowią dane niezbędne do ustalenia planu produkcji, 


rozmieszczenia produkcji, rozwiązywania kooperacji, rucjonał-- 


ego wykorzystanief możliwośc! technicznych prezdsiębior- 
stwa oraz dalszego jego rozwoju jak również organizacji 
pracy i rozbudowy. 

Paszport powinien zawierać charakterystykę zakładu jake 
całości, jak również charakterystykę podstawowych jego wy- 
działów i oddziałów produkcyjnych oraz pomocniczo-produk- 
cyjnych. 

$5. W celu systematyzacji zam eszczonycn w paszporcie 
danych, jak również w celu osiągnięcia wysokiego poziomu 
wykonania prac, kierownik przedsiębiorstwa porucza prowa- 

, dzenie tychże odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom 
| przeds ębiorstwa (zakładu), w razie braku takich pracowni- 
ków w przedsiębiorstwie (zakładzie) kierownik jednostki 
nadrzędnej może powierzyć opracowanie paszporiu podległych 
mu jednostek pracown' kom właściwej jednostki nadrzędnej. 
$6. 1. Paszport powinien być sporządzony przez przedsię- 
biorstwo w 4-ch egzemplarzach: jeden — dla przed- 
siębiorstwa, drugi dla właściwego Centralnego Za- 
rządu. trzeci dla Ministerstwa i 4-y dla PKPG. 
Centralny zarząd po otrzymaniu paszportu sprawdza 
umieszczone w nim dane, po czym komunikuje przed- 


Planowania Gospodarczego z dnia 289.111.1951 r. 
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siębiorstwu, Departamentowi Głównego Mechanika | 


i Energetyka, lub Departamentowi Produkcji Pomoc- ! 


niczej, jak rownież Departamentowi Techniki PKPG, 
poczyn.one poprawki, celem dokonania tychże w po- 
zostałych 3 egzemplarzach. 

3. Paszport wypełnia sę na podstawie ściśle sprawdzo- 
nego materiału pismem maszynowym lub ręcznie 
atramentem. Zesk1obywania lub przekreślania w pasz- 
porcie są niedopuszczalne. Poprawek w paszporcie. 
dokonuje sę czerwonym atramentem, a następnie 
odpow.ednio się je omawia. 

4. Paszport podpisuje Dyrektor, Główny Księgowy, Na- 
czelny Inżynier (Kierownik techniczny) oraz głów- 
ny (starszy) mechanik. Paszporty wydziałów i od- 
działów produkcyjnych lub pomocniczo-produkcyjnych 
podpsywane są ponadto przez kierowników: tych 
komórek. 

5. O wszystkich kolejnych zmianach danych, zawartych | 
w 'paszporcie, jednostki sporządzające komunikują 
właściwemu centralnemu zarządowi, Departamento- | 
wi Głównego Mechan ka i Energetyka lub Depar- 
tamentowi Produkcji Pomocniczej Ministerstwa Bu- 
downictwa Miast i Os'edli oraz, Departamentowi 
Techniki PKPG raz do roku w terminie 1 styczeń — 
31 marzec. 

$ 7. Po wypełnieniu formularzy paszport stanowi podsta- 

wę do sporządzenia planów techniczno--przemysłowo-finan- 
sowych z: kładu i jest dokumentem tajnym. 

$ 8. Kortrolę wykonania zarządzenią sprawować będa: 

1. Dyrektor Departamentu Głównego Mechanika i Energe- 
tyka — w stosunku do przedsięb'orstw nadzorowanych 
przez Centralny Zarząd Sprzętu i Mechanizacji. 

2. Dyrektor Departamentu Produkcji Pomocniczej — w sto- 
suku do p'zeds'ęb orstw, nadzorowanych przez Central- 
ny Zarzad Zakładów Prefabrykacji. 

$ 9. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 grudnia 1953 r. 


Minister R. Piotrowski 
224. 
ZARZĄDZENIE Nr 330 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 23 grudnia 1953 r. 


o uchyleniu zarządzena Nr 131 Ministra Budownictwa Miast 


P i Osiedli z dnia 27 czerwca 1952 r. w sprawie planowania, 


realizacji i kontrwli zadań oszczędnośc'owych. 
(L. dz. D.IL'1/794€/53) 


"81. W zwąztu z wydan'em zarządzenia Nr 309 Ministra 

Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 20 I'stopada 1953 r. 
w sprawie usprawnienia gospodarki materizłowej oraz oszczęd- 

rości materiałów budowlanych i zarządzenia Nr 196 M n'stra 

Budownictwa Miast i Osiedli z dna 14 sierpnia 1953 r. | 
w Sprawie stosowania jednolitej dokumentzcj' zarobkowej 

robotników zatrudn onych w wykonawstwie budowlano-mon- | 
tażowym i instalacyjnym oraz instrukcją G.U.S. na rok 1954 | 
w Sprawie sprawozdawczości statystycznej uspołecznionych 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych, które to akty re- | 
gulują zagadn'enia właściwezo wykorzystania -materiałów | 
i funduszv płac w budownictwie — uchyla się zarządzenie | 
Nr 131 Ministra Budownicwa Miast i Osedli z dnia 27 czerw- 
ca 1952 r. w spruwie planowania, realizacji i kontroli zadań 
oszczędnościowych, wprowadzone na okres próbny na nie- | 
których budowach. 

$ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 grudnia 1953 r. 


Minister R. Piotrowski 


225. 
ZARZĄDZENIE Nr 333 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 28 grudnia 1953 r. 
w sprawie zasad sprawdzania projektów technicznych. | 
(L. dz. D.XII/1-3211/53) | 
$ 1. Co n"leży rozumieć przez projekt techniczny, zostało | 


określone w postanowienizch $$ 110 — 116 Instrukcji | 
93 Pizewodn.czącego Państwowej Komisji Planowania i 


8 2. 


§ 3. 


34. 


$5. 


§ 6. 


8 7. 


Gospodarczego z roku 1953 o zasadach sporządzania 
i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztoryso- 
wej dla inwestycji. 


imienia i nazwiska 
wecyfikatora. Wyjątkowo na projektach architekto- 
nicznych ckpuszczalny jest podpis weryfikatora 
pod klauzulą „zweryfikowane warunkowo”, przy 
czym uwagi mogą być podane w protokóle przebie- 
gu weryfikacji. 

4. Klauzulę można umieścić także za pomocą odcisku 

stempla. 

Do sprawdzonego projektu dołącza * weryfikator 

protokół z przebiegu weryfikacji, sporządzony we- 

dług instrukcji o merytoswycznym sprawdzaniu 
projektów, obliczeń i schematów (patrz załącznik 

Nr 1, 2, 3 zależnie od specjalności). W protokóle 

tym może weryfikator umieścić równ eż dodatko- 

we uwagi mające wpływ na postawienie warunków 
przez organ zatwierdzający. 

Sprawdzanie projektów, obliczeń i schematów, które 

nie zostały zweryf kowane w sposób wyżej podany, 

>bądź też projektów i obliczeń sporządzonych nie przez 

państwowe biura projektowe można zlecać specjali- 
stom także z pośród personelu. urzędów i instytucji 
pańswowych, zgodn e z przepisami o dostawach, robo- 
tach i usługach na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli wła- 
dza powołana do zatwierdzenia nie dysponuje dosta- 
tecznym kwalifikowanym personelem. 

Przy wyborze specjalisty do przeprowadzenia weryfi- 

kaeji dokumentacji technicznej obowiązuje zasada wy- 

łączenia bezpośrednich zwierzchników autora projek- 
tu, osób materialnie z autorem związanych, od niego 
zależnych, oraz osób, których bezstronność w ocenie 

może być zakwestionowana. e 

Ustala się następujące zakresy działania weryfikato- 

rów: 

a) sprawdzanie projektu pod względem techniczno- 
budowlanym i architektonicznym należy do inży- 
nierów architektów, : 

b) sprawdzanie merytoryczne i liczbowe obliczeń sta- 
tycznych j rysunków konstrukcyjnych należy do 
inżynierów budown'ctwa lądowego lub wodnego, 

c) sprawdzanie merytoryczne projektów i obliczeń 
urządzeń sanitarnych należy do inżynierów bu- 
downictwa sanitarnego, inżynierów budownictwa 
lądowego i wodnego, oraz inżynierów mechaników, 

d) sprawdzanie merytoryczne i liczbowe projektów 
oraz cbliczeń instalacji elektrycznych należy do in- 
żynierów elektryków. 

Na weryfikatorów powoływać należy osoby o wyso- 
kich kwalifikacjach w zakresie odpowiedniej specjal- 
ności; wykazujące się w zasadzie ukończeniem stud'ów 
akademickich według normalnego programu magister- 
skiego i legitymujące się odbyciem następującej prak- 
tyki: 

a) architekci — 4 lata w samodzielnym projektowaniu 
i 1'/⁄2 roku w wykonawstwie, 


ent 


b) konstruktorzy —- 4 lata w dziedzinie obliczeń sta- 
tycznych i konstruowania, oraz 11/2 roku w wyko- 
nawstwie, 


c) :nstełatorzy sanitarni — 4!/: roku w samodzielnym 
projestowan'u urządzeń sanitarnych i 2 lata prak- 
tyki na budowie, 

d) istalatorzy elektrycy — 4 lata w samodzielnym 
projektowaniu oraz 1V/: roku na budowie. 


"=" 


Str. 7 
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$ 8. 1. Biura projektowe upoważnione do zatwierdzania 
projektów technicznych budownictwa  ogólreco 


i wojewódzkie organa władzy bndowlanei. (Wv- l 


działy Budownictwa Prez. Wojewódzkich Rad Na- 
rodnwvch). snorządza według załączonego wzoru 
(załacznik Nr 4) wnioski dotyczace osób. którewm 
może bvć nowierzone snrawdzanie projevtów i obli- 
czeń t wnioski te podn'sane przez dyrektora bura 
proiertowega alho przez nrzewodniczacegn Prezv- 
d'um Wojewódzk'ej Rady Narodowej (ar"log'czn'e 
Prezydia Rad Narodowych w m. st. Warszawy 
i miasta Łodzi! nrzvślą dn Ministerstwa Budownic- 
twa Miast i Osiedli — Depatramentowi Nadzoru 
Rndowlaneso. 
2. Drugie egzemplarze wniosków stanowią nadstawe 
da założenia ewidenrii własnej weryf katorów 
właściwych binr nrojektowych albo prezvdiów rad 
naərodowveh, Ewidencje kależy prowadzić aktual- 
nie į doKładn'e. ; 
Ministerstwo Budownictwa Misst i Osiedli bedze 
zawiadamiało każdorazowo zarówno b'ura projek- 
towe, jak i prezydia rad narodowych o zam'eszcze- 
niu w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo 
nazw*sk kandvdatów nrzedstew'onych na wervfika- 
torów. lub o ich Śkreśleniu. W przypadku odmowy 
umieszczenia kandydata w rejestrze wervfikato- 
rów. zostanie do właściwego biura projektowego 
luh nrezydium rady narodowej wysłane pismo uza- 
sadniajace odmowe. 
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kz 
| 


4. Po otrzymaniu zawiadom'enia o umieszczen'u we- | 


ryfikatora w rejestrze Ministerstwa, należy bez 
osobnego wezwania nadesłać Ministerstwu proto- 
kół pouczający weryfikatora o odpowiedzialności 
(wzór nr 5) karnej i cywilnej za wszelkie wady 
projektów i obl'czeń, które moga spowodownć za- 
grożenie bezpieczeństwa lub straty, dla Skarbu 
Państwa. 

5. Wszelkie zmzny składn csohowero weryfikatorów 
należy bezzwłocznie zołaszać Ministerstwu w celu 
uioc'a ich w ewidencję i dokonania zmian w re- 
jestrze. 

Kosztv sprawdzania projektów. obliczeń. schematów 

ji knsztorvsów (hez wvcenv) pokrywa 'nwestor z kre- 

dvtów inwestvcyinvch. wedłne stawek stosowanych 

w naństwowvch hinrach proiektowvch. 


$ 10, 1. Zsrzadzen'e wchodzi w życi» z dniem ogłoszenia. 


2. Równocześnie tracą ważność: 

a) okóln*k Nr 22 z dnia 13 VTT.1949 r. w sprawie 
snrawdzania obliczeń statycznvch przy zatw'ar- 
dzanin nrojettów robót budowlanych (Dz, Urz. 
Min. Rud. Nr 10, noz. 91). £ 

b) okálnikt Nr 3 z dr'a 13.1.1950 r. w sprawie 
sprawdzania obl'ezeń statyeznych przy zatw'er- 
dzanin projektów budowlanych (Dz. Urz, Min. 
Bud. Nr 8. poz. 25), 

c) okólnik Nr 33 Mm. Bud. M. į O. z dnia 27.VIII. 
1951 r. w sprawie snrawdzania obliczeń statycz- 
nych przy zatwierdzan'u projektów robót bu- 
dowlarvch (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 10, 
poz. 100), 
otólnik Nr 38 Mim. Bud. M. i O. z dnia 20.IX. 
1951 r. w sprawie proiektów į obliczeń urzadzeń 


d) 


sanitarnych i cieninychę(Dz. Urz. Min. Bud. M. | 


i O Nr 12, poz. 119). % > 
Minister R. Piotrowski 


Załącznik Nr 1. 


INSTRUKCJA 


w sprawie merytorycznego sSnrawdzania projektów architek- 


toniczno-budowlanych. 


1. Sprawdzanie projektu architektoniczno-budowlanego po- 


winno m'eć na celu stwierdzenie zgodności: z założe- 
niami projektu, z zatwierdzonvmi poprzednio stadami 
dokumentacji technicznej, z uchwałami Rady Technicz- 
nej i KO.P.I. inwestora, z wymagan'ami organów urba- 
n'styczno-architektonicznych, z obow'azujacymi przepi- 
sami bezp'eczeństwa i higieny, ze standortami i norma- 
mi budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, z obowiązującymi przevisami wy- 
konywania dokumentacji pod względem ilości, wykoń- 
czenia, wzajemnej zeodności, oraz praw dłowości wv- 
miarów i cbliczeń technicznych z zasadami ekonomii 
i obawiązujacymi zarzadzeniami  oszczędnościowymi 
wreszcie z przepisami T.O.P.L. 


dx 


c) 


Nr 24 


W myśl nowyższego projekty wymagają rozpatrzenia 

pod względem: 

a) zgodności projektu z zatwierdzonym planem sytua- 
cyjnym, 

b) dostosowania projektu do uchwał Rady Technicznej 

i K.0.P.I oraz do wymagań organów urbanistyczno= 

arch tektonicznych, 

właściwego poziomu piwnie i fundamentów w stosun- 

ku do wody gruntowej oraz zastosowania izolacji, ~ 

wielkości, kształtu. oraz układu funkcionalnecgo 

i użytkowego wszystkich pomieszczeń i urzadzeń ko- 

munikacyjnych i usługowych, a także prawidłowości 

obl'ezenia kubatury, 

włeśc'wegmo zużycia materiałów, oraz zastosowania 

stolarki typowej, prefabrykatów i materiałów za- 

stepczych, - 

f) prawidłowaro rozmieszczenia aparatów sanitarnych, 
oraz właściwego zaprojektowania przewodów komino- 
wych. spalinowych i wentylacyjnych, 

g) prawidłowego odwodnien'a terenów i mołaci dacho- 
wvch. oraz vmożliwienia kontroli zacieków, 

h) czytelności, kompletności ; wzajemnej zeodności ry- 
sunków oraz on'sów technicznych. tudzież praw*dło- 
wości wymiarów, oznaczeń i obliczeń powierzchni 
i kubatur, 

i) zastosowania obowiazujacych przepisów prawa bu. 
dowlaneso, przep'sów ulecwych. przen'sów T.O P.L. 
zarzadzeń oszczednościowych właściwego stosowania 
materiałów budowlanych, standartów, Polskich Norm, 
przep'sów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepsów 
o budvnkach specjalnych, przeznaczanych na hotela 
robotnicze, garaże itp., instrukcji Ministra Bndow- 
n'ctwa M. i Q. w snraw'e sporzadzenia projektów 
tvpowych z dnia 28.X1T.1950 r. (Dz. Urz. Min. Bud. 
Nr 16, poz. 195 z 1950 r.) oraz znarządzen'a Nr 67 
Ministra Bndownietwa M. i O. z dnia 19.VT.1951 r. 
(Dz. Urz. Mn. Bud. M. i O. Nr 7, poz. 69 z 1951 r.) 
w snrawie sposobów sporządzania projektów podsta- 
wowych. 


e) 
d) 


e) 


Wszystkie ujawnione przy sprawdzaniu błędy należy 
wymienić w protokóle z podaniem ewent. warunków 
zmian lub przeróbek. Odn*s protokółu należy doręczyć 
antorowi w celu umożliwienia korekty. 

W przypadku ponownego opracowania projektu, projekt 
podlera ponownemu sprawdzeniu i gdy okaże się, że 
nie budzi dalszych zastrzeżeń zacpatrzyć go w klauzulę 
sprawdzenia. 


Załącznik Nr 2. 
INSTRUKCJA 


w sprawie merytorycznego i liczbowero sprawdzania obliczeń 


statycznych w dokumentacji technicznej. 


Sprawdzanie obliczeń statycznych ma na celu stwier- 
dzenie czy obliczenia wykonano w sposób zapewniający 
bezp eczeństwo projektowanej budowli i czy zachowano 
ekonom'ę w zużyciu materiałów, korcepcji konstrukcyj- 
nej, oraz całkowitą zgodność z obowiazującymi przepi- 
sami, okóln'ikami, normami budowlanymi, oraz z zasa- 
dami wiedzy technicznej j sztuki budowlanej, 

Przy sprawdzaniu obliczeń należy posługiwać się właś- 
ciwymi Polskimi Normam!, instrukcjami Państwowej Ko- 
misji Planowania Gospodarczego, oraz obow'ązującymi 
zarządzeniami i okólnikami Minsterstwa Budownictwa 
M. i 0. 

Sprawdzanie merytoryczne polega na sprawdzaniu przy- 
jeć, założeń, i metod statycznych, stosowanych w obli- 
czeniach, oraz zbadaniu ich słuszności i prawidłowości 
w stosunku do projektowanej konstrukcji. 

Zasadnicze czynności sprawdzania merytorycznego pole- 
gają na: 


a) zapoznaniu się ze schematem konstrukcyjnym pro- 
jektu, przyjętymi oznaczeniami, podziałem i nume- 
racją elementów, 

sprawdzeniu, czy wszystkie elementy konstrukcyj- 
ne, jak dachy, stropy, schody, ściany, filary, funda- 
menty itp. zostały uwzględn'one w obliczeniach, 
sprawdzeniu, ezy obliczone elementy konstrukcyjna 
pod względem wymiaru rozpiętności lub wysokości 
oraz obciążenia odpow'adają projektowi, 
sprawdzeniu, czy przyjete w obliczenizch napreżenia 
dopuszczalne odpowiadają własnośdaom wytrzyma- 
łościowym mater'ałów konstrukcyjnych, oraz gruntu 
na miejscu budowy i czy są zgodne z wymaganiami 
edpowiednich norm, 


b) 


d) 


e) stwierdzeniu, czy stosowane tablice i pomoce są mia- 
rodajne w konkretnych przypadkach, oraz sprawdze- 
niu, czy przyjęte w części statycznej obliczeń współ- 
czynniki są prawidłowe, 

f) sprawdzeniu, czy przyjęte dla poszczególnych ele- 
mentów ciężary własne i obciażenia użytkowe odpo- 
wiadają wymaganiom norm PN/B-02009, PN/B-02010, 
PN/B-02011, oraz czy przyjęte schematy obciążeń 
są najniekorzystniejsze, 
sprawdzeniu prawidłowości założeńywzorów, metod 
EM statycznych stosowanych w oblicze- 
niach, 
sprawdzeniu wymiarowania ze szczególnym uwzględ- 
nieniem racjonalnego wykorzystania materiałów kon- 
strukcyjnych, oraz sprawdzeniu, czy w przypadkach 
przewidzianych w normie PN/B-03000 zostały wyka- 
zane naprężenia rzeczywiste i w jakim stoją one 
stosunku do naprężeń dopuszczalnych, 

i) sprawdzeniu, czy w obl'czeniach uwzględniono wszyst- 
kio aktualne zarządzenia o oszczędności materiałów 
konstrukcyjnych jak stal, cement, drewno, cegła itp. 
oraz aktualne zarządzenia o właściwym stosowaniu 
materiałów jak np. cegła pełna, dziurawka, wapien- 
no-cementowa itp. 

Wszystkie ujawnione błędy i wadl'wości należy zazna- 
czyć kolorowym ołówkiem z podaniem uwag lub popra- 
wek sprawdzającego na marginesie. Stwierdzenie błedu 
merytorycznego w pewnym ustęp'e obliczeń nie zwalnia 
sprawdzającego od dalszej kontroli tego ustępu oraz 
innych bezpośrednio z nim zwiazanych. 
Po ukończeniu pracy sprawdzający składa protokół 
przebiegu weryfikacji, zawierajacy szczegółowe zesta- 
wienie wszystkich błędów zasadniczych z podaniem ele- 
mentu i stron'cy. W sprawozdaniu można nie zestawiać 
błędów drugorzednych, nie mających większago znacze- 
nia z punktu widzenia wymagań statycznych į nie wpły- 
wających w większym stopniu na wielkość rzeczywistych 
naprężeń, a jedynie zaznaczyć tyłko. czy błędy takie 
stwierdzono, określajac ogólnie ich charakter (np. nie- 
stosowanie się do okóln'kków oszczędnościowych). 
Sprawozdanie z wyników sprawdzania otrzymuje autor 
obliczeń, który w następstwie omawia ze sprawdzajacym 
wszystkie zarzuty natury merytorycznej i wyjaśnia 
ewentualne ustepy budzące watpliwości lub wymagają- 
ce bardziej szczegółowego snrecyzowania. 
Po usunięcu wadliwości obliczeń, podlegają one ponow- 
nemu sprawdzeniu i w przypadku gdy okaże sie, że nie 
ma już dalszych zarzutów sprawdzający umieszcza na 
końcu oblczeń klauzulę sprawdzenia zgodną w treści 
ze wzorem, podanym w $ 3 ust. 8 zarządzenia. 
Weryfikator, sporządzając końcowe sprawozdanie, ma 
obowiązek dołączyć je do zweryfikowanych obliczeń; 
sprawozdanie to powinno zawierać dokładne wyjaśn'enia 
okoliczności określonych w nin'ejszej instrukcji w punk- 
cie 4 pod lit. b, e, d, e, f, g, h, i, oraz w punktach 
5, 6, 7 i 8. Sprawozdanie takie weryf:kator sporządza 
również w tym przypadku gdy nie stwierdził żadnych 
wadliwości w obl'czeniach i wówczas co do każdego 
punktu wypowiada się wyczerpująco w sposób pozy- 
tywny. Sprawozdanie takie jest dla organów zatwier- 
dzających podstawą do zatwierdzenia. 


g) 


b) 


Załącznik Nr 3. 


INSTRUKCJA 


w sprawie merytorycznego sprawdzania projektów i obliczeń 


n 


urządzeń sanitarnych i cieplnych. 


Sprawdzanie projektów urządzeń sanitarnych i cieplnych, 
jak instalacji wodociągowo-kanal'zacyjnej, centralnego 
ogrzewania, wentylacji, gazu i urządzeń specjalnych 
(kuchnie, pralnie itp.) — ma na celu stw'erdzenie słusz- 
ności założeń, zgodności ich z planem zagospodarowania 
przestrzennego albo z planem zabudowania lub zamie- 
rzenami nlanowej zabudowy, poprawnego przeprowa- 
dzenia obliczeń i oszczędnego rozwiazania oraz całko- 
witej zgodności projektu z obowiązującymi przepisami, 
okólnikami, normami budowlanymi oraz zasadami wie- 
dzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Przy sprawdzaniu słuszności założeń należy zwrócić 
uwagę na uzgodnienie potrzeb gospodarczych, uzasad- 
nienie potrzeby budowy zamierzonych urzadzeń sanitar- 
nych i cieplnych, lub specjalnych, w zależności od ro- 
dzaju, przeznaczenia i wielkości obiektu, z uwzględnie- 
niem wymagań aktualnych zarządzeń, wytycznych 
eazczędnościowych i postępu technicznego. 


| 
| 


| 
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3. 


5. 


— 


Rozwiązanie projektu powinno być oparte na zasadach 
wiedzv technicznej (praktyka. podręczniki, wytyczne do 
projektowania poszczególnych urządzeń opracowane 
przez władze lub biura projektowe, Polskie Normy, 
standarty opracowane przez instytuty naukowo-badaw- 
cze hudownictwa itn.) i zarządzeniach władz. 

Projektowanie powinno być rozwiazane oszczednie, ce- 

lowo, bez nieuzasadnionego koniecznośrią stosowania 

kosztownych badź deficvtowych mater'ałów. Dażyć na- 
leży do nżywania materiałów zastenczych. Należy zwró- 
cić szczególną uwage na stronę ekonomiczna proiektu, 
zarówno co do rodzaju użytych mater'ałów jak i ich ilo- 
ści, pełne wykorzystanie oraz ekonamie rozwiązań. wv- 
pływaiacych z właściweco rozmieszczenia anaratów 

i urzadzeń w proiekcie budowlanym .dajac temu wvraa 

we wnioskach końcowvch sprawozdania z przeprowadzo- 

nej weryfikacji projektu. 

Przy proiektach urzadzeń cjeplnych zasadnicze ezm- 

ności sprawdzenia mervtorycznego polegają na rozpa- 

trzeniu i skontrolowaniu: 

a) oblFezeń strat cienła (przyjetvch temneratnr, wsnół- 
czynników i dodatków). średn'ei straty cienła budyn- 
ku na 1 m’ iego kubatnrv i bilansu c'enlnaco. obli- 
czenia wsnółczynnika ..K” dla ustrojów budowlanych 
nietypowych. lub nienietych odnowiednią normą na- 
leży snrawdzić również arvtmetvcznie; - 

b) obliczeń grzeiników. kotłów, pomn. wymienników 

ciepła, naczynia wzbiorczego. urzadzeń zabezp ecza- 

jacych. kanałów wentylacyinvch kotłowni iin oraa 
prawidłowości rozwiązania kotłowni i urządzeń po- 
mocniczych; 3 4+ 

rozprowadzania rurociągów. rozmieszczenia p'onów 

(właściwewo obciążania), obliczeń rurociazów (przy- 

jetych szvhkości w przewodach, strat ciśnienia, dœ 

boru właściwych średnie); 

d) rysunków i zgodności ich z obliczeniami. 

Przy projektach urzadzeń wentvlacvjnych czynności me- 

rytorycznego sprawdzania polegają na rozpatrzeniu 

i skontrolowaniu: 

a) przyietych ilości powietrza (krotności wymian) itp. 
w zależności od notrzeb — stopnia wilgotności i wa- 
runków klimatycznych, 

b) słuszności wyboru systemu wentylacji, rozprowadze- 
nia kanałów. użytvch materiałów, 

e) obl'czeń kanałów (przyjętych szybkości, onorów, strat, 
ciśnienia), wentylatorów, silników, kratek i anemo= 
statów nawietrzających i wyciągowych, filtrów, na- 
grzewn'e, urządzeń klimatyzacyjnych i osprzetu, | 

d) obliczeń zapotrzebowania ciepła urządzeń ogrzewni- 
czych w myśl ust. 5 It. a) do 5 lit. d), 

e) izolacji dźwiękowej (przy wentylatorach i silnikach), 

f) rysunków i zgodności ich z obliczeniami. 


7. Przy projektach instalacji wod.-kan. sprawdzanie 
powinno polegać na skontrolowaniu: 


c) 


a) ustalenia miejsc pobierania wody, uwzgledniającego 
jakość wody i wydajność źródła (szczególnie przy 
indywidualnym pobieraniu wedy dla obiektu). obliczeń 
zapotrzebowania wody w godzinie maksymalnego za- 
potrzebowania oraz sposobu doprowadzenia wody, 
rozprowadzenia sieci. zastosowanej izolacji cieplnej, 
rozmieszczenia punktów pobierania wody, ; 

b) doboru właściwych średnie oraz obliczeń strat ciś- 
nienia, 

c) obliczeń urzadzeń, pomn, hvdroforów, filtrów, odże- 
laziaczy urządzeń do dezynfekcji wody itp., 

d) systemu zaopatrzenia budynku w ciepła wodę, roz- 

prowadzenia sieci, obliczeń zanotrzebowania ciepłej 

wody oraz urzadzeń osgrzewniczych (boilerów. wy- 
mienników cienła, podgrzewaczy itp.) sprawdzenia 

w mvśl ust. 5 lit. a) do 5 Tt. d), 

ustalenia miejse doprowadzenia ścieków (do kanali- 

zacji miejskej oczyszczalni miejscowej), systemu 

wpuszczania ścieków do gruntu wód powierzchnio- 
wych, zbiorników i rzek, przyjętego stopnia oczysz- 
czania ścieków w zależności od rodzaju ścieków i od- 


e) 


biornika, systemu ostatecznego usuwania ścieków 
(np. drenażu) itp. 
f) roznprowadzenia tras kanalizacyjnych, przyjętych 


spadków, przykrycia terenem rozmieszczenia i dosta- 
tecznewo obciażenia pionów rewizji, projektowanych 
aparatów sanitarnych itp., 

obliczeń ilości i jakości odprowadzanych Ścieków 
i wód opadowych, obliczeń oczyszczalni osadników, 
urzadzeń oczyszczania biologicznego i dezynfekcji 
ścieków, obliczeń drenażu itp., 

h) rysunków i zgodności ich z obliczeniami. 


g) 


Str. 9 
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8. Przy projektach instalacji gazowych sprawdzenie powin- 
no polegać na skontrolowaniu: 


a) ustalenia miejsca przyłączenia gazu, ciśnienia w sie- 
ci miejskiej zapotrzebowania gazu przez przybory, 
b) praw.diowego i zgodnego z przepisami ustawienia 
w pomieszczeniach aparatów i przyborów, gazomie- 
rzy itp., 
c) prawidiowego i zgodnego z przepisami wprowadzenia 
gazu do budynku, rozprowadzenia sieci, należytego 
doboru średnic rurociągu, armatury oraz sprawdzenia 
obliczeń strat ciśnienia, 
sprawdzenia sposobu odprowadzenia spalin od apa- 
ratów i przyborów gazowych, które w myśl przepi- 
sów tego wymagają, stwierdzenia czy projekt prze- 
w.duje wykonanie przepisowych przewodów spalino- 
wych i wentylacyjnych oraz czy kubatura pomie- 
szczeń jest dostateczna dla umieszczenia przyborów 
gazowych (np. piece kąpielowe), 
w przypadku zasilania instalacji gazem z butli nale- 
ży sprawdzić zgodność projektu i urządzeń (roz- 
prężalnie) z obowiązującymi przepisami. 
9. Przy projektach urządzeń specjalnych podlegają skon- 
trolowaniu, gdy chodzi o pralnie i kuchnie: ` 
a) zaprojektowana funkcjonalność i słuszność przyjęte- 
go systemu, 
b) obliczenia urządzeń, 
e) obliczenia urządzeń wentylacji — według ust. 6. “ 
d) obl.czenia, ilości zapotrzebowania ciepła i bilansu 
cieplnego oraz urządzeń ogrzewniczych jak 
w ust. 5. 
e) urządzenia sanitarne wg ust. 7—8. 


d) 


e) 


10. Przy sprawdzaniu projektów niewymienionych wyżej 
urządzeń sanitarnych obowiązują zasady wymienione 
w ust. 5 — 8. 

11. Za stronę rachunkową obliczeń odpowiada autor pro- 
jektu. 

12. Wszelkie ujawnione przy sprawdzaniu błędy i wadliwo- 


ści należy zaznaczyć kolorowym ołówkiem z podaniem 

uwag į poprawek. Stwierdzenie błędu w pewnym ustępie 

obliczeń nie zwałnia sprawdzającego od dalszej kontroli 
całości projektu. 

Po przeprowadzeniu weryfikacji należy sporządzić pro- 

tokół z przebiegu weryfikacji wyszczególniający zauwa- 

Żone błędy i wadliwości z podaniem ewentualnych wa- 

runków dokonania zmian czy przeróbek. Błędy drugo- 

rzędne. nie mające zasadniczego wpływu na prawidło- 
wość rozwiązania projektu, można pomijać, zaznaczając 
tylko, że takie błędy wystepują i określając ogólnie ich 
charakter — np. nieekonomiczne rozwiązanie wypływają. 
ce z niewłaściwego rozmieszczenia aparatów i urządzeń 

w projekcie budowlanym. 

Sprawdzenie to powinno być doręczone (ewent. w odpi- 

sie) autorowi”projektu, który w następstwie omawia ze 

sprawdzającymi wszystkie zarzuty. . 

Równocześnie należy zakwalifikować projekt albo do 

zatwierdzenia przez umieszczenie klauzuli zgodnie z $ 3 

zarządzenia albo ponownego wykonania projektu w cało- 

ści czy części, 

14. W przypadku ponownego opracowania projektu — pro- 
jekt podlega ponownemu sprawdzeniu i gdy okaże się, 
że nie ma już dalszych zarzutów — należy zaopatrzyć 
go w klauzułę sprawdzenia, 


13. 


Nazwa biura projektów Załącznik Nr 4. 


albo P.W.R.N. 


ae Ania" zę OAK. 
WNIOSEK 
© zarejestrowanie weryfikatora w zakresie ¿ p 
1. Imię i nazwisko . 8 i 5 : . . . . 
2. Data urodzenia Ą ja > ; SE 4 . $ 
3. Data dyplomu . . tytuł . a è P 9 
4. Zakład naukowy . . s sarr i za 
5. Wydział s X E > - . N 
6. 


Praktyka w projektowaniu: (podać instytucję i czaso- 


kres zajęcia od . > . do . 


` 


Praktyka budowlana: . 
\ 


. . . . . 5 


8. Opinia szefa weryfikacji lub kierownika Wydziału Bu- 
downictwa (uwzględn.ć sumienność i wnikliwość w pra- 
cy oraz podać kary dyscyplinarne uwidocznione w ewi- 


dencji): Ę s r A p x : z « 
Podpia 
Załącznik Nr 5. 
„ dnia . 19.32 
: PROTOKÓŁ 
spisany w 


(podać nazwę biura, oddziału lub Wydz. Bud. w) 


Inż mgr. "Gra > A 5 ś : . został w dniu 
dzisiejszym pouczony o obowiązkach weryfikatora, jak rów- 
nież o odpowiedzialności karnej i cywilnej za niewykazane 
przy sprawdzaniu wady projektów, obliczeń i rysunków, któ- 
re mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub faktycz- 
ne straty Skarbu Państwa. 

Inż. mgr A Z š : z A z A . zobowią- 
zuje się jednocześnie do zapoznania się dokładnego z treścią 
obowiązujących postanowień, norm i instrukcji do zaznaja- 
miania się własnym staraniem z wszystkimi postanowieniami, 
normami i instrukcjami, które się w przyszłości ukażą oraz 
do wykonywania swych czynności weryfikatorskich wg naj- 
lepszej wiedzy i woli. 
Weryfikator Szef Weryfikacji 

lub Kierownik Wydziału Budownictwa 


r 


czytelny podpis czytelny podpis 
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ZARZĄDZENIE Nr 335 
+ MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dna 29 grudnia 1953 r. 


w Sprawie przestrzegania terminów dzierżawy maszyn 
i sprzętu, , 


` (L. dz. D.VIII/W1/53) 


Zdarzają się przypadki, że jednostki podległe Ministrowi 
Bud. M. i O. w drodze wzajemnej pomocy wydzierżawiają 
maszyny, sprzęt, urządzenia i narzędzia na określone termi- 
ny, które przez dzierżawców nie są dotrzymywane, 

r sz. ten hamuje tok prac produkcyjnych, ponieważ powo- 

1) załamywanie harmonogramów pracy maszyn u dzier- 


SŁ GA Ly jest następstwem niewykonania zadań ciążących 


2) załamywanie planu napraw oraz 
3) naruszenie wzajemnego zaufania, nieporozumienia zbęde 
ną korespondencją. 
s zwązku z powyższým zarządza się, co następuje: 
1. Dyrektorzy centralnych zarządów i 
y centr .ądów i Dyrektor Zarządu 
zawo bu Przedsiębiorstw Powiatowych wydadzą zdnzód 
zenia wewnętrzne, nakazujące zwrot wydzierżawionych ma- 
pie budowlanych, sprzętu, urządzeń į narzędzi, które zosta- 
y pozyczone na określony termin i pomimo żądania zwrotu 
g Sp dee wydzierżawiającemu. 
h . zobowązuje się dyrektorów centralnych zarządów 
Eo sangadi mna GE Przedsiębiorstw Powilitóa 
y zarządzenia o których mowa w $ 1 został l 
nane do dnia 15 stycznia 1954 r. ; zach 
3 3. „ Zobowiązuje się dyrektorów centralnych zarządów 
budewnictwa miejskiego i Dyrektora Zarządu Budowlanych 


è 


Nr 24 


Przedsiębiorstw Powatowych do czuwania nad ścisłym prze- 
strzeganiem przez nadzorowane jednostki terminów dzierża- 
wy maszyn, sprzętu, urządzeń j narzędzi. 

84. Za niewykonan'e postanowień, o których mowa w $$ 1 
2 i 3 cdpowiedzialni są dyrektorzy zainteresowanych central- 
nych zarządów i Zarządu Budowlanych Przedsiębiorstw Po- 
w atowych. 

8 5. Zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Głównego 
Mechanika ij Energetyka do składania Ministrowi meldunku 
o każdym przypadku niedotrzymania terminu dzierżawy. 
"A 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

54 r. 


Minister WŻ: A. Wolski 
KOMUNIKAT I 
W Dzienniku Ustaw ogłoszono: 


W Ne 50 z 11.XII.53 r. poz. 249 rozporządzenie Rady Mi- 
nistrów z 1.XII.53 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwie- 
rząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków 
oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji pań- 
stwowych, spółdzelczych i społecznych i nie włączone do pań- 
stwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Pań- 
stwowych Gospodarstw Rolnych. 

Poz. 251 rozporządzenia Rady Ministrów z 1.XII.53 r. 
w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie 
produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne, 
należące do-instytucji państwowych, spółdzielczych i społecz- 
nych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, 
podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. 

i 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 


W Nr A-112 z 17.XII. 53 r. poz. 1470 zarządzenie Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej z 2.X.53 r. w sprawie trybu za- 
wierania umów ze zwerbowanymi robotnikami, 

Poz. 1472 pismo okólne Nr 171 Prezesa Rady Ministrów 
z 7.XII.53 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy opartego 
na nakazie pracy z absolwentem średniej szkoły zawodowej 
lub szkoły wyższej. 


W Nr. A-114 z 24.XII.58 r.poz. 1485 zarządzene Prze- 
wodniczącego PKPG i Ministra Finansów z dnia 4.XII.53 r. 
w sprawie podziału globalnej kwoty amortyzacji środków 
trwałych na rok 1954. 

Poz. 1486 zarządzenie Przewodniczącego PKPG z 11.XII. 
53 r. zmeniające zarządzen'e z 30.VII.52 r. w sprawie należy- 
tego zagopodarowania zbędnych maszyn, urządzeń i sprzętu 
mechaniczneso do robót ziemnych, budowlanych i montażo- 
wych. 

Poz. 1487 zarządzenie Przewodniczącego PKPG z 11.XII. 
53 r. zmieniające zarządzenie z 1.X.51 r. w sprawie należy- 
tego zagospodarowania zbędnych obrabiarek do metali i 
drewna, Í ~ 

Poz. 1488 zarządzenie Ministra Finansów z 3.XII.53 r. 
w sprawe zasad odprowadzania przeznaczonej na finansowa- 
mie inwestycji części amortyzacji środków trwałych przedsię 
biorstw państwowych działających na zasadach rozrachunku 
gospodarczego. 


W Nr A-116 z 30.XIT.53 r. poz. 1501 zarządzenie Ministra 
Finansów z 18.XII.53 r. zmieniające zarządzenie z 3Q,VL.52 r. 
w sprawie środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych 
jednostek budżetowych. 

Poz. 1502 zarządzenie Ministra Finansów z 19.XII.53 r. 
w sprawie trybu oraz sposobu rozliczania różnie budżetowych 
powstających przy sprzedaży cegły w 1954 r. 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Str. 10 


Poz. 1504 zarządzenie Ministra Finansów z 21.XII.53 r. 
w Spraw.e rachunasowości budżetowej w okresie zakonczenia 
i 1ozpoczęc.a roku budżetowego. 

Foz. loug zarządzenie Mnisira Budownetwa Miast i Osedl» 
Z 14.AI1.53 r. znreniające zarządzen.e z 8.VII1.53 r. w spra- 
wie kosztow dodatkowych z tytułu zatudnienia robotników 
zamiejscowych. f 

W Nr A-117 z 31.XI1.53 r. poz. 1521 zarządzenie Ministra 
Finansow z 21.X11.53 r. w sprawie zasad sprawozdawczości 
bankow finansujących imnwesiycyje w zakresie finansowania 
i kontroli inwestycji oraz działalności przedsiębiorstw wyko- 
nawstwa inwestycyjnego. 

Poz. 1524 okouug Nr 181 Prezesa Rady Ministrów z 31.X1I. 
53 r. w sprawie stwierdzania na podstawie dowodów osobi- 
stych i tymczasowych zaśw.adczeń tożsamości obywatelstwa 
polskiego podstawowych danych z aktu urodzenia oraz m.ej- 
sca zamieszkania, 


KOMUNIKAT lI 


Zostały wydane, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędo- 
wym następujące akty normatywne: 

Zarządzenie Ministra Nr 268 
z 31.VIII.53 r. L. dz. D.VI11/3/7805/53 w sprawie prefabry- 
kacji : stosowania materiałów nowych. 

zarządzenie Minisira Nr 295 
z 31.X.53 r. L. dz. D.IL1/4731/53 w sprawie sporządzania 
kwartalnych planów zabezp.eczenia w konieczną dokumenta- 
cję projektowo-kosztorysową. 

Zarządzenie Ministra Nr 328 
z 11.XI1.53 r. L. dz. GM/211502/53 w sprawie zastępstwa 
sądowego przeds.ębicrstw państwowych podległych Ministro- 
wi Budownictwa Miast i Osiedli (ogłoszone w Monitorze 
Polskim). 

Zarządzenie Ministra Nr 321 
z 30.XI.53 r. L. dz. D.ll/2/7248'58 w sprawie wprowadzenia 
zm an do zarzadzenia Ministrów Budownictwa Miast i Osiedli 
oraz Kultury i Sztuki z dnia 21.11.1953 i z dnia 29.IX.1953. 

Zarządzenie Ministra Nr 331 
z 24.XH.53 r. L. dz. D.XIIL3,53-w sprawie zasad premiowania 
starszych palaczy, palaczy i ich pomocników za oszczędne 
zużycie opału przy opalaniu kotłów centralnego ogrzewania. 

Zarządzenie Ministra Nr 332 
z 29.XII.53 r. L .dz. GM-I1I-b-1060/53 w sprawie usunięcia 
przeszkód hamujących budowę Zakładu Produkcji Elementów 
Budowlanych w Łaziskach Górnych. 

Zarządzenie Minstra Nr 334 
z 29.XII.58 r. L. dz. GM/2/11850:53 w sprawie przebywania 
pracowników w gmachu Min.sterstwa poza godzinami służ- 
bowymi. i 

Zarządzenie Ministra Nr 336 , 
z 81.X1I.53 r. L. dz. D.I./2/58 w sprawie zmiany terytorialne- 
go podziału dzałania Centralnych Zarządów Budownictwa 
Miejskiego Południe ; Śląsk. 

Okólnik Ministra Nr 76 > 
z 22.XII.53 r. L. dz.D.III-W-21/53 w sprawie pracy w okresie 
przedśw ątecznym i świątecznym. 

Okólnik Ministra Nr 77 
z 28.XI1.58 r. L. dz.D.I1 4/8077/53 w sprawie trybu odbiora 
obiektów budownictwa mieszkaniowego w końcowym okresie 
bieżącego roku. 

Pismo okolne Ministerstwa Nr 123 
z 29.XII.53 r. L. dz. CCZ/91/538 w sprawie narad na temat 
operatywnych, przydziałów stali i rur. 

Pismo okólne Ministerstwa Nr 125 
z 29.XII.53 r. L. dz. GM'2/11328/9-14'53 w sprawie wydaw- 
nictw prawniczych dla bibliotek podręcznych. 
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